《通信工程概预算》教材配套资源─工程量统计案例                       西安电子科技大学出版社

新建管道工程工程量计算

新建管道工程图1-1(a)为管道沟截面示意图, 管道沟为一立型(底宽0. 65m)，混凝土管道基础为一立型宽350mm、C15，图1-1(b)为管道工程施工图,图1-1(c)为人孔横截面示意图,在管道建设过程中,需要进行人孔抽水(弱水流)，现场浇筑上覆。对于一个新建管道工程来说,主要工程量有施工测量、开挖路面、开挖与回填管道沟及人(手)孔坑、手推车倒运土方、管道基础(加筋或不加筋)、敷设管道(塑料、水泥、镀锌钢管)、管道包封、砖砌人(手)孔、防护工程等内容，土质为普通土，路面开挖方式采用人工开挖。下面将对照相关施工图纸对其进行逐一解答。
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(a)管道沟截面示意图
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(b)管道工程施工图
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(c)人孔横截面示意图
图1-1 管道工程相关工程图
(1)施工测量:由图1-1(b)可知,小号直通1# 至2#之间距离为120m，即为1.2百米 。
(2)开挖混凝土路面面积:由图1-1(b)可知混凝土路面厚度为150mm,经查询第五册《通信管道工程》预算定额手册的附录十可知:开挖定型人孔(小号直通)上口路面面积为即该工程开挖人孔上口路面面积为26. .38m2,即该工程开挖管道沟上口路面面积为26.38×2=52.76m2;同时查询附录九可知:开挖100m 长一立型(底宽0. 65m)、沟深为1. 2m、放坡系数为0. 33的管道沟上口路面面积为144.2 m2,即该工程开挖管道沟上口路面面积为144.2×1.2=173.04m2.因此，本次工程开挖混凝土路面的总面积S=52. 76+173. 04=225.8 m2，即为2.258百平方米 。
(3)人孔坑抽水(弱水流):数量=2个。
(4)开挖土方体积:查询第五册《通信管道工程》预算定额手册的附录十可知:开挖定型人孔(小号直通型) 51.4m3,即该工程开挖定型人孔(小号直通型)的土方体积为51.4×2=102.8m3; 同时查询附录八可知: 开挖100m 长一立型(底宽为0. 65m )、沟深为1. 2m、放坡系数为0. 33的管道沟土方体积为125.5 m3，即该工程开挖道沟土方体积为125.5×1.2=150.6 m3。因此，本次工程开挖土方体积V=102.8+150.6=253.4m3，即为2.534百立方米。
(5)回填土方体积:一般来说,通信管道工程的回填土方体积只计取管道沟的回填部分,人孔坑的回填部分忽略不计。管道沟的回填土方体积为管道沟开挖土方体积减去管群体积,即:管道体积=0. 41×0.41×120=20.172m3，管道沟的回填体积V=150.6-20.172=130.428m3，即为1.30428百立方米。
(6)手推车倒运土方体积:通信管道工程的倒运土方体积等于人孔坑的倒运土方体积与管道沟的倒运土方体积之和。其中,人孔坑的倒运土方体积等于人孔坑的开挖土方体积,即为102. 8m3;管道沟的倒运土方体积等于管群体积, 即为20.172m3。因此手推车倒运土方体积V=102. 8+20.172=122. 972m3，即为1.22972百立方米。
(7)混凝土管道基础(一立型350mm宽,C15): 数量=120m，即为1.2百米。
(8)敷设塑料管道(4孔(2×2)): 数量=120m，即为1.2百米。
(9)管道混凝土包封体积:根据模块一中通信管道建设有关包封的计算公式可知,V= [(0. 08-005) ×008×2+025×008×2+0.08×2 +0.08×(0.08+0.25+0.08)]=9.312 m3。
(10)砖砌人孔(小号直通型,现场浇筑上覆):数量=2个。
(11) (11)防水砂浆抹面面积:从图9-4(c)可知:小号直通型人孔内长为1.7m,内宽为1.2m,净高为1.8m,则单个人孔内抹面面积为(1.7+1.2)×2×1.8+1.7×1.2=12.48 m2, 外抹面面积为(1.7+0.48+1.2+0.48)×2×1.8=13.896 m2,单个人孔的防水砂浆抹面总面积为12.48+13.896=26.376 m2，则两个人孔的抹面总面积S＝26.376×2＝52.752 m2。
本实例是按照预算定额手册的附录参考值进行近似计算,实际上也可运用模块一中相关计算公式进行精确计算。
现将上述计算出来的数据用工程量表格表示,如表1-1所示。

表1-1 图1-1中的主要工程量统计表
	序号
	定额编号
	项目名称
	定额单位
	数量

	1
	TGD1-001
	施工测量
	百米
	1.2

	2
	TGD1-002
	人工开挖路面(混凝土,100mm以下)
	百平方米
	2.258

	3
	TGD1-003
	人工开挖路面(混凝土,每增加10mm)
	百平方米
	11.29

	4
	TGD1-041
	人孔坑抽水(弱水流)
	个
	2

	5
	TGD1-017
	开挖管道沟及人孔坑(普通土)
	百立方米
	2.534

	6
	TGD1-027
	回填土石方(松填原土)
	百立方米
	1.30428

	7
	TGD1-034
	手推车倒运土方
	百立方米
	1.22972

	8
	TGD2-001
	混凝土管道基础(一立型350mm 宽,C15)
	百米
	1.20

	9
	TGD2-089
	敷设塑料管道4孔(2×2)
	百米
	1.20

	10
	TGD2-138
	管道混凝土包封(C15)
	m3
	9.312

	11
	TGD3-001
	砖砌人孔(小号直通型,现场浇筑上覆)
	个
	2

	12
	TGD4-002
	防水砂浆抹面法(五层,砖砌墙)
	m2
	52.752



